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14 Resistenza della colonna con FRP (fessione devista) (EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, )

File Progettazions Pard] | [ Frogettazions 0K | Nome delfoggetto dela progettazione COLONNAT

=2 s drelones 1L o o casvan - pasoc ~
Gaget dells proge Fattor parzal per  materia (EC2 §2.4.2.4] Y= 150,y5= 115~ BETONexpress
W SOLETTARRP -
Einiie Copteno [EC2 54.4.1) ) Crome 20 B 401 [ =
T TRAVER Tio dicoloma & posione delebare i amaura
£ TRAVED: O 03
= = @
£ TRAVESS Dinensini del sezone ] oo 0500 | B 1] 0500 (B D= 0500 B
£ TRAVEDS
B SEZIONE-TO7 Amaturs dells colonna (totsle) 150 A+ Bo 18 [v) a2
B SEZONEDE
o SEZONEDS Nusmero el suddivison ot to dela coknnape i kol umerico e 10 3
TP SEZIONE-10
A COLONNAD2 Nome del mteriel di inforzo (FF) FRP+epory
i coronags FRP]f<1.00mm Modo lsstico eIFRP (6P -1 Sors
& cowomnan R Sore ]
 colomAs Resistnz a azion ceIFRP [MPa] o= 1m0 Ses
COLONNADE Spessore delFAP [mm] = 100 Eom
coLonNAGT ey
Foopsmd Caiooassia con cai i seiio No- B
coLonNAGS =
coLoMNATD SR
COLONNATT Resistenza della colonna con FRP (flessione deviata)
(5C2 ENissa-i-112008, TNT HLSSO-1-1i2008, ) A
D 0.500 m
A= =E) Aomap20-0918 (52 88emt)

c2s/so-sesoc (52 §3)

Classe di esposizione ambientale : XC1 (sc2 §4.4.1)
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