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. PLINTO-02

Plinto asimmetrico con carico eccentrico

(EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, EC7 EN1997-1-1:2004, )
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Classe del CA

C25/30-B450C

(EC2 §3)

Classe di esposizione ambientale XC1 (EC2 §4.4.1)
Copriferro Cnom=75 mm (EC2 §4.4.1)
Peso CLS 25.0 kN/m?
yc=1.50, ys=1.15 (EC2 Tabella 2.1N)
fcd=acc -fck/yc=0.85x25/1.50=14.17 MPa (EC2 §3.1.6)
fyd=fyk/ys=450/1.15=391 MPa (EC2 §3.2.7)
1.1. Dimensioni, materiali, carichi [e———Lx ———
I —
Dimensioni |
Plinto Lx= 1.700 m Ly= 1.500 m (5
Colonna cx= 0.300m cy= 0.300 m [ Cx
Fao T U
Eccentr. ex=-0.350 m ey=-0.250 m I&
&— Cy
Altezze h= 0.800 m hl= 0.400 m i
Profondita del plinto hf= 1.200 m
Area di base del plinto A= 2.55 m?
Volume del plinto V= 1.44 m?

Materiali del plinto
Classe del CA: C25/30-B450C

Copriferro: Cnom=75 mm

(EN1992-1-1,

Spessore efficace della sezione d=h-dl, dl=Cnom+ (3/2)@=75+3x16/2=99mm, d=800-99=701mm

Terreno

0.200 N/mm?2
y=17.000 kN/m?3

Pressione sul terreno qu= (MPa)

Peso unitario del terreno

§3)

(EC2 §4.4.1)

Carichi
permanente variabile Sisma-X Sisma-Y

Peso proprio kN [ 1.44x25.00] 36.00

Peso del terreno kN [( 2.55x 1.20- 1.44)x17.00] 27.54

Carico verticale kN 70.00 30.00 50.00 50.00
Momento Mxx kNm 40.00 30.00 0.00 20.00
Momento Myy kNm 40.00 10.00 30.00 0.00
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1.

2. Parametri dell’Eurocodice

1.

Verifica della capacita portante del terreno (EC7 EN1997-1-1:2004, §6)
Fattori parziali sulle azioni e le proprieta del terreno (EC7 Tab.s A.1-A.4, EC8-5 §3.1)
Stato limite d’equilibrio (EQU), Stato limite strutturale (STR), Stato limite geotecnico (GEO)
(EQU) (STR) (GEO) (SEISMIC)

Azioni Permantenti Sfavorevoli yGdst: 1.10 1.30 1.00 1.00

Permanenti Favorevoli yGstb: 0.90 1.00 1.00 1.00

Variabili Sfavorevoli yQdst: 1.50 1.50 1.30 1.00

Variabili Favorevoli vyOstb: 0.00 0.00 0.00 0.00
Parametri Angolo di resistenza a taglio yo: 1.25 1.00 1.25 1.25
del terreno Coesione effettiva yc: 1.25 1.00 1.25 1.25

Resistenza a taglio non drenata ycu: 1.40 1.00 1.40 1.40

Resistenza non confinata vqu: 1.40 1.00 1.40 1.40

Peso specifico yw: 1.00 1.00 1.00 1.00
Fattori parziali di sicurezza per l'azioni: yG=1.30, vyQ=1.50 (ECO Annessi Al)
Combinazione delle azioni accidentali : (EC7) y2 =0.30
Combinazione delle azioni accidentali : (EC2) y2 =0.30
Progettazione di CA (EC2 EN1992-1-1:2004)
Progettazione per le azioni sismiche (EC8 EN1998-5:2004)
Coefficienti per le analisi sismiche (EC8-5 §3)

Parametri del terreno: vye=1.25, yc=1.25, ycu=1.40, yqu=1.40, yw=1.00
(Area effettiva del plinto)/ (Area del plinto) con carico sismico =0.50 (EC7 EN1997-1-1:2004, §6.5

3. Verifica della capacita portante del suolo (EC7 EN1997-1-1:2004, S§6)

0y e

1.3.1. (EQU) , 1.l10xPermanente + 1.50xVariabile (EC7 §2.4.7.2)

) . , MEq(o)
Carichi di progetto
Ned = 1.10x 133.54+1.50x 30.00 = 191.89 kN
Medxx= 1.10x 40.00+1.50x% 30.00+(-0.25)x 122.00= 58.50 kNm
Medyy= 1.10x 40.00+1.50x% 10.00+(-0.35)x 122.00= 16.30 kNm ﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂq
(1.10%x70.00+1.50x30.00=122.00)
Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto 4 1
eccentricita relativa ex/Lx=Myy/(N-Lx)= 0.050 jﬁ
eccentricita relativa ey/Ly=Mxx/(N-Ly)= 0.203 ® f\\ iw&y
pressione del terreno gl= 0.195 N/mm? Yo
pressione del terreno g2= 0.001 N/mm? i 8
pressione del terreno g3= 0.000 N/mm? wfoAN\\
pressione del terreno g4= 0.145 N/mm? I
line a pressione nulla xo=1.66m, yo=0.38m, 6=13° 3 2
area effettiva di fondazione 87.70%
Rottura allo stato limite Rd>=Vd (EC7 EN1997-1-1:2004, §6.5.2)
eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.050, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.203
eccentricita di carico relative <=0.333 (EC7 §6.5.4)
progettazione effettiva lunghezza del plinto L'=1.700x(1-2x0.050)=1.530 m (EC7 Annessi D)
progettazione effettiva larghezza del plinto B'=1.500x(1-2x0.203)=0.891 m
area di progetto effettiva del plinto L'B'=1.530x0.891=1.36 m?
Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.36x0.200/1.40=194.29 kN > Vvd=191.89 kN
Area effettiva del plinto 87.70%>50.00% (EC7 §6.5.4)
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1.3.2. (STR), 1.30xPermanente + 1l.50xVariabile (EC7 §2.4.7.3)
Carichi di progetto
Ned = 1.30x 133.54+1.50x 30.00 = 218.60 kN
Medxx= 1.30x 40.00+1.50x 30.00+(-0.25)x 136.00= 63.00 kNm
Medyy= 1.30x 40.00+1.50x% 10.00+(-0.35)x 136.00= 19.40 kNm
(1.30x70.00+1.50x30.00=136.00)
Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto 4 1
eccentricita relativa ex/Lx=Myy/(N-Lx)= 0.052 s
eccentricita relativa ey/Ly=Mxx/(N:Ly)= 0.192 \\ 'é@
@ f

1.

del
del
del
del

pressione terreno

pressione terreno
pressione terreno

pressione terreno

line a pressione nulla xo=1.40m,

216
010

N/mm?2
N/mm?
000 N/mm?
158 N/mm?
yo=0.35m,

gl= 0.
gz2= 0.
g3= 0.
gd4= 0.

area effettiva di fondazione 90.36%

Rottura allo stato limite Rd>=Vd

eccentricita di carico
eccentricita di carico

progettazione effettiva lunghezza del plinto
progettazione effettiva larghezza del plinto

area di progetto effet

relative ex/Lx=Myy/ (N -
relative <=0.333

tiva del plinto L'B'=1l.

Lx)=0.052,

(EC7 EN1997-1-1:2004,
ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)=0.192

L'=1.700x(1-2x0.052)=1.523 m
B'=1.500x(1-2%x0.192)=0.924 m
523x0.924=1.41 m?

Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.41x0.200/1.00=282.00 kN > Vvd=218.60 kN

Area effettiva del pli

3.3. (GEO) ,

nto 90.36%>50.00%

1.00xPermanente + 1.30xVariabile

1.

Carichi di progetto

Ned 1.00x 133.54+1
Medxx= 1.00x 40.00+1
Medyy= 1.00x 40.00+1
(1.00x70.00+1.30x30.00

Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto 4

.30x 30.00
.30x 30.00+(-0.
.30x 10.00+(-0.

=109.00)

25)x
35)x

109.00
109.00

eccentricita relativa
eccentricita relativa
del
del
del
del

pressione terreno

pressione terreno
pressione terreno

pressione terreno

line a pressione nulla xo=1.58m,

ex/Lx=Myy/ (N -Lx)= 0.051
ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)= 0.200
gl= 0.174 N/mm?
g2= 0.003 N/mm?
g3= 0.000 N/mm?
g4= 0.129 N/mm?
yo=0.37m,

area effettiva di fondazione 88.54%

Rottura allo stato limite Rd>=Vd

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.051,

eccentricita di carico

relative <=0.333

172.54 kN
51.75 kNm
14.85 kNm

(EC7 EN1997-1-1:2004,
ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)=0.200

progettazione effettiva lunghezza del plinto L'=1.700x(1-2x0.051)=1.527 m
progettazione effettiva larghezza del plinto B'=1.500x(1-2x0.200)=0.900 m
area di progetto effettiva del plinto L'B'=1.527x0.900=1.37 m?
Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.37x0.200/1.40=195.71 kN > Vvd=172.
Area effettiva del plinto 88.54%>50.00%

3.4. Azione sismica (

X-x +)

Permanente + 0.30xVariabile + Sismico

XX

Carichi di progetto

Ned 1.00x 133.54+0
Medxx= 1.00x 40.00+0
Medyy= 1.00x 40.00+0
(1.00x70.00+0.30x30.00

.30x 30.00+1.00x(
.30x 30.00+1.00x (
.30x 10.00+1.00x (

+1.00x50.00=129.00)

50.00)

0.00)+
30.00)+

(_
(_

) X

X

129.00=
129.00=

192.
16.
27.

54

54
75
85

§6.5.

(EC7 §6.5.
(EC7 Annessi

(EC7 §6.5.

(EC7 §2.4.7.

kN

kN
kNm
kNm

§6.5.

(EC7 §6.5.
(EC7 Annessi

(EC7 §6.5.

4)
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Eccentricita, pression

e del terreno, area del plinto 4

eccentricita relativa
eccentricita relativa
pressione del terreno
pressione del terreno
pressione del terreno
pressione del terreno

ex/Lx=Myy/ (N-Lx)= 0.085
ey/Ly=Mxx/(N-Ly)= 0.058
gl= 0.140 N/mm?

g2= 0.088 N/mm?
g3= 0.011 N/mm?
g4= 0.063 N/mm?

area effettiva di fondazione 100.00%

Rottura allo stato limite Rd>=Vd

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.085,

eccentricita di carico relative <=0.333

progettazione effettiva lunghezza del plinto L'=1.700x(1-2x0.085)=1.411 m

(EC7 EN1997-1-1:2004, §6.5.

ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)=0.058

(EC7 §6.5.
(EC7 Annessi

progettazione effettiva larghezza del plinto B'=1.500x(1-2x0.058)=1.326 m
area di progetto effettiva del plinto L'B'=1.411x1.326=1.87 m?
Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.87x0.200/1.40=267.14 kN > Vd=192.54 kN

Area effettiva del plinto 100.00%>50.00%

1.3.5. Azione sismica (x-x -)

Permanente + 0.30xVariabile

(EC7 §6.5.

Sismico xx

Carichi di progetto

Ned = 1.00x 133.54+0
Medxx= 1.00x 40.00+0
Medyy= 1.00x 40.00+0

.30x
.30x
.30x

30.00+1.00x(
30.00+1.00x(
10.00+1.00x(

-50.00)
0.00)+(-0.25)x
-30.00)+(-0.35)x

(1.00x70.0040.30x30.00-1.00x50.00=29.00)

Eccentricita, pressione del terreno, area

del plinto 4

eccentricita relativa ex/Lx=Myy/ (N-'Lx)= 0.
eccentricita relativa ey/Ly=Mxx/(N-Ly)= 0.
pressione del terreno gl= 0.128 N/mm?
pressione del terreno g2= 0.000 N/mm?
pressione del terreno g3= 0.000 N/mm?
pressione del terreno g4= 0.116 N/mm?
line a pressione nulla xo0=12.28m, yo=0.65m, 6=3°

area effettiva di fondazione 59.51%

Rottura allo stato limite Rd>=Vd
eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/

eccentricita di carico relative <=0.333

progettazione effettiva lunghezza del plin
progettazione effettiva larghezza del plin
area di progetto effettiva del plinto L'B'

018
301

= 92.54 kN
29.00= 41.75 kNm
29.00= 2.85 kNm

(EC7 EN1997-1-1:2004, S§6.5.
(N-Lx)=0.018, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.301
(EC7 §6.5.
to L'=1.700x(1-2x0.018)=1.639 m (EC7 Annessi
to B'=1.500x(1-2x0.301)=0.597 m

=1.

639x0.597=0.98 m?

Portata di progetto del plinto Rd=1000x0.98x0.200/1.40=140.00 kN > Vvd=92.54 kN

Area effettiva del plinto 59.51%>50.00%

1.3.6. Azione sismica (y-y +)

(EC7 §6.5.

Permanente + 0.30xVariabile + Sismico yy

Carichi di progetto

Ned = 1.00x 133.54+0.30x
Medxx= 1.00x 40.00+0.30x 30.00+1.00x(
Medyy= 1.00x 40.00+0.30x 10.00+1.00x(
(1.00x70.00+0.30x30.00+1.00x50.00=129.00)

30.00+1.00x(

Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto 4

50.00)
20.00)+(-0.25)x
0.00)+(-0.35)x

eccentricita relativa ex/Lx=Myy/ (N-Lx)=-0.
eccentricita relativa ey/Ly=Mxx/(N-Ly)= 0.
pressione del terreno gl= 0.130 N/mm?
pressione del terreno g2= 0.015 N/mm?
pressione del terreno g3= 0.021 N/mm?
pressione del terreno g4= 0.136 N/mm?
area effettiva di fondazione 100.00%

007
127

= 192.54 kN
129.00= 36.75 kNm
129.00= -2.15 kNm
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1.

Rottura allo stato limite Rd>=Vd

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/ (N -

eccentricita di carico relative <=0.333

progettazione effettiva lunghezza del plinto
progettazione effettiva larghezza del plinto

area di progetto effettiva del plinto L'B'=1l.

Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.88x0.200/1.40=268.57 kN > Vvd=192.

Area effettiva del plinto 100.00%>50.00%

3.7.

Azione sismica (y-y -)

Permanente + 0.30xVariabile

(EC7 EN1997-1-1:2004,

Lx)=0.007, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.127
L'=1.700x(1-2x0.007)=1.676 m
B'=1.500x(1-2x0.127)=1.119 m
676x1.119=1.88 m?

54 kN

Sismico yy

Carichi di progetto

Ned
Medxx=

1.
1.
Medyy= 1.
(1.00x70.

Eccentric

00x
00x
00x

133.54+
40.00+
40.00+

00+40.30x30.00-1.00x50.00=29.

ita,

0.30x
0.30x
0.30x

30.
30.
10.

pressione del terreno,

00+1.
00+1.
00+1.

00x (
00x (
00x (
00)

-50.00)
-20.00)+(-0.25)x

29.00=
29.00=

92.
21.
32.

54
75
85

kN
kNm

0.00)+(-0.35)x kNm

area del plinto 4 1

eccentric
eccentric
pressione
pressione
pressione

pressione

ita relativa
ita relativa
del
del
del
del

terreno
terreno
terreno

terreno

ex/Lx=Myy/ (N-Lx)= 0.209
ey/Ly=Mxx/(N-Ly)= 0.157

ql=
qz2=
q3=
qéd=

0.134
0.043
0.000
0.017

N/mm?
N/mm?
N/mm?
N/mm?2

.4.

line a pressione nulla xo=1.07m, yo=1.22m,

area effettiva di fondazione 74.32%

Rottura allo stato limite Rd>=Vd

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/ (N-

eccentricita di carico relative <=0.333

progettazione effettiva lunghezza del plinto
progettazione effettiva larghezza del plinto

area di progetto effettiva del plinto L'B'=0.
Portata di progetto del plinto Rd=1000x1.02x0.200/1.40=145.71 kN > Vvd=92.54 kN
Area effettiva del plinto 74.32%>50.00%

Sforzi interni per la progettazione del CA

1.

§6.5.

(EC7 §6.5.
(EC7 Annessi

(EC7 §6.5.

(EC7 EN1997-1-1:2004,

Lx)=0.209, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.157
L'=1.700x(1-2x0.209)=0.989 m
B'=1.500x(1-2x0.157)=1.029 m
989x1.029=1.02 m?

Momenti M e forze di taglio V sono calcolati alle facce della colonna.

Le forze di taglio V*

§6.5.

(EC7 §6.5.
(EC7 Annessi

(EC7 §6.5.

sono calcolate a distanza d=0.701lm dalla faccia della colonna.

Esse sono calcolate per integrazione numerica della pressione sul terreno sotto il plinto.

4.1.

Carico 1.30xPermanente + 1.50xVariabile

Carichi di progetto

Ned = 1.30x 133.54+1.50x 30.00
Medxx= 1.30x 40.00+1.50x 30.00+ (-
Medyy= 1.30x 40.00+1.50x 10.00+ (-
(1.30x70.00+41.50x30.00=136.00)

Eccentricita, pressione del terreno,

0.
0

25)x
.35)x

= 218.60 kN
136.00= 63.00 kNm
136.00= 19.40 kNm

area del plinto

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.052,
43=0.000,

peso del terreno gl=0.216, g2=0.010,

line a pressione nulla xo=1.40m, yo=0.35m,

6=14°

ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)=0.192
g4=0.158 N/mm?

pressione dovuta al peso proprio+peso del terreno gg=0.001x1.30x(36.00+27.54)/2.55=0.032 N/mm?

Taglio alla sezione critica +

Azioni interne (momenti flettenti,

(peso propriot+peso del terreno)

forze di taglio)

q-Acont+gg -A=150.83 kN

V*
3
Myy (1) = 59.45 kNm, V(1)= 105.67 kN, V*(1l)= 39.79 kN 21
Myy (2) = 3.66 kNm, V(2)= 21.89 kN, V*(2)= 0.00 kN A
Mxx (3)= 71.04 kNm, V(3)= 139.47 kN, V*(3)= 36.77 kN 4
Mxx (4)= 0.03 kNm, V(4)= 0.57 kN, V*(4)= 0.00 kN
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1.4.2. Azione sismica (x-x +) Permanente + 0.30xVariabile + Sismico xx

Carichi di progetto

Ned = 1.00x 133.54+0.30x 30.00+1.00x( 50.00) = 192.54 kN
Medxx= 1.00x 40.00+0.30x 30.00+1.00x ( 0.00)+(-0.25)x 129.00= 16.75 kNm
Medyy= 1.00x 40.00+0.30x 10.00+1.00x ( 30.00)+(-0.35)x 129.00= 27.85 kNm

(1.00x70.00+0.30x30.00+1.00x50.00=129.00)

Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/ (N-Lx)=0.085, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.058

peso del terreno gl=0.140, g2=0.088, g3=0.011, g4=0.063 N/mm?

pressione dovuta al peso proprio+peso del terreno gg=0.001x1.30x(36.00+27.54)/2.55=0.032 N/mm?
Taglio alla sezione critica + (peso propriot+peso del terreno) g-Acont+qgg - -A=134.89 kN

Azioni interne (momenti flettenti, forze di taglio)
%
3 \"
= = * =
Myy (1) 54.37 kNm, V(1) 91.08 kN, V* (1) 38.19 kN 21
Myy (2) = 1.13 kNm, V(2)= 7.53 kN, V*(2)= 0.00 kN ]
Mxx (3) = 36.37 kNm, V(3)= 78.84 kN, V*(3)= 16.94 kN 4
Mxx (4)= 2.41 kNm, V(4)= 14.49 kN, V*(4)= 0.00 kN
1.4.3. Azione sismica (x-x -) Permanente + 0.30xVariabile - Sismico xx
Carichi di progetto
Ned = 1.00x 133.54+0.30x 30.00+1.00x( =-50.00) = 92.54 kN
Medxx= 1.00x 40.00+0.30x 30.00+1.00x( 0.00)+(-0.25)x 29.00= 41.75 kNm
Medyy= 1.00x 40.00+0.30x 10.00+1.00x( =-30.00)+(-0.35)x 29.00= 2.85 kNm

(1.00x70.0040.30x30.00-1.00x50.00=29.00)

Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.018, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.301

peso del terreno gl=0.128, g2=0.000, g3=0.000, g4=0.116 N/mm?

line a pressione nulla x0=12.28m, yo=0.65m, 6=3°

pressione dovuta al peso proprio+peso del terreno gg=0.001x1.30x(36.00+27.54)/2.55=0.032 N/mm?
Taglio alla sezione critica + (peso propriot+peso del terreno) g-Acont+gg -A=92.44 kN

Azioni interne (momenti flettenti, forze di taglio)
%
3 \"
= = * =
Myy (1) 17.53 kNm, V(1) 32.50 kN, V* (1) 11.27 kN 21
Myy (2) = 1.55 kNm, V(2)= 9.07 kN, V*(2)= 0.00 kN A
Mxx (3) = 31.45 kNm, V(3)= 49.89 kN, V*(3)= 20.15 kN 4
Mxx (4)= 0.00 kNm, V(4)= 0.00 kN, V*(4)= 0.00 kN
1.4.4. Azione sismica (y-y +) Permanente + 0.30xVariabile + Sismico yy
Carichi di progetto
Ned = 1.00x 133.54+0.30x 30.00+1.00x( 50.00) = 192.54 kN
Medxx= 1.00x 40.00+0.30x 30.00+1.00x( 20.00)+(-0.25)x 129.00= 36.75 kNm
Medyy= 1.00x 40.00+0.30x 10.00+1.00x%( 0.00)+(-0.35)x 129.00= -2.15 kNm

(1.00x70.0040.30x30.00+1.00x50.00=129.00)

Eccentricita, pressione del terreno, area del plinto

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/ (N-Lx)=-0.007, ey/Ly=Mxx/(N-Ly)=0.127

peso del terreno gl=0.130, g2=0.015, g3=0.021, g4=0.136 N/mm?

pressione dovuta al peso proprio+peso del terreno gg=0.001x1.30x(36.00+27.54)/2.55=0.032 N/mm?
Taglio alla sezione critica + (peso propriotpeso del terreno) g-Acont+gg - -A=145.18 kN
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1.

Azioni interne

(momenti flettenti,

forze di taglio)

Myy (1)= 34.80 kNm, V(1)= 67.77 kN, V*(1l)= 21.71 kN
Myy (2)= 4.25 kNm, V(2)= 23.87 kN, V*(2)= 0.00 kN
Mxx (3)= 48.31 kNm, V(3)= 98.32 kN, V*(3)= 24.12 kN
Mxx (4)= 0.10 kNm, V(4)= 1.64 kN, V*(4)= 0.00 kN
4.5. Azione sismica (y-y -) Permanente + 0.30xVariabile - Sismico

Akww

V*

Yy

Carichi di progetto

Ned = 1.
Medxx= 1.
Medyy= 1
(1.00x70.

Eccentricita,

00x 133.54+0.30x 30.00+1.
00x 40.00+0.30x 30.00+1.
.00x 40.00+0.30x 10.00+1.
00+0.30x30.00-1.00x50.00=29.

pressione del terreno,

00x (
00x (
00x (
00)

-50.00)
-20.00)+(-0.25)x
0.00)+(-0.35)x

area del plinto

eccentricita di carico relative ex/Lx=Myy/(N-Lx)=0.209,
g4=0.017 N/mm?

peso del

line a pressione nulla xo=1.07m,

terreno gql=0.134, g2=0.043,

yo=1.22m,

g3=0.000,

6=49°

29.00=
29.00=

92.54 kN
21.75 kNm
32.85 kNm

ey/Ly=Mxx/ (N-Ly)=0.157

pressione dovuta al peso proprio+peso del terreno gg=0.001x1.30x(36.00+27.54)/2.55=0.032 N/mm?

Taglio alla sezione critica +

Azioni interne

(momenti flettenti,

forze di taglio)

87

.00
.22
.00

(peso propriot+peso del terreno)

kN
kN
kN
kN

(EC2 §9.3

(EC2 §9.3

55cm?/m)

.55cm?/m)

g -Acont+gg -A=90.38 kN

.1)

.1)

Akww

V*

M Eg(xx)

\

A
L MEdyy)

7¢16(l4.07cm2)
8016 (16.08cm?)

dal momento che la superficie critica di rottura viene considerata per un angolo di 45°

Myy (1) = 28.42 kNm, V(1l)= 40.59 kN, V*(1l)= 22.

Myy (2)= 0.00 kNm, V(2)= 0.02 kN, V*(2)= 0

Mxx (3)= 18.98 kNm, V(3)= 36.75 kN, V*(3)= 10

Mxx (4) = 0.15 kNm, V(4)= 1.20 kN, V*(4)= 0
1.5. Progettazione per flessione

Momenti massimi di progetto

Med (yy) = 59.45 kNm, b= 300 mm, d= 701 mm

Med (xx) = 71.04 kNm, b= 300 mm, d= 701 mm

Med=59.45kNm, b=300mm, d=70lmm, Kd=4.98, x/d=0.06

ec/es=1.2/20.0, Ks=2.61, As= 2.22cm?

Armatura minima As>=0.26bd fctm/fyk (As= 8.42cm?/m)

Armatura minima @16/23.5( 8.55cm?/m)

Med=71.04kNm, b=300mm, d=701lmm, Kd=4.56, x/d=0.07

ec/es=1.4/20.0, Ks=2.62, As= 2.65cm?

Armatura minima As>=0.26bd -fctm/fyk (As= 8.42cm?/m)

Armatura minima @16/23.5( 8.55cm?/m)

Armatura del plinto

Armatura in acciaio nella direzione x-x: @16/23.5( g,

Armatura in acciaio nella direzione y-y: ©16/23.5( g
1.6. Progettazione a taglio

La progettazione a taglio e coperta dalla progettazione a punzonatura per taglio
1.7. Progettazione per punzonatura a taglio

Mensole di fondazione in x-x,
Mensole di fondazione in y-y,

L1=1.050>d=0.701m,
L1=0.850>d=0.701m,

L2=0.350<d=0.701m
L2=0.350<d=0.701m

(EC2 EN1992-1-1:2004,

(EC2 EN1992-1-1:2004,

(EC2 EN1992-1-1:2004,

§6.1)

§6.2)

§6.4)
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Example

Perimetro di controllo, a 1.0d=0.701m<2.0d (EC2 §6.4.2.2)

si considera la superficie di rottura per 1’angolo di 45°
Ucont=(0.300+0.000+0.000+0.300)+3.14x(0.350+0.350)=2.801m

Area di base nel perimetro di controllo
Acont=0.300x0.300+0.300x0.701+0.300x0.701+3.14x0.350x0.350=0.90m?
Altezza minima effettiva del plinto alla sezione di controllo dm=

30 1mm

Forza di taglio applicata al perimetro di controllo Ved=Ned-oco -Acont, ved=Vedxf/Ucont

ved=(218.60-150.83)x1.50/2.80=36.29 kN/m, B=1.50

Armatura in trazione alla sezione di controllo Asxx= 8.55cm?/m, Asyy=

Asl?=(Asxx) (Asyy)=8.55x8.55, Asl=8.55 cm?

Resistenza alla punzonatura a taglio senza armatura a taglio Vrdc

Vrde=[Crdc -k - (100pl -fck) -(2d/a)] -bw-d (EC2 Eq.6.50)
Vrdc>=[vmin -2d/a] ‘bw-d, d=dm=301mm, a=701lmm
Crdc=0.18/yc=0.18/1.50=0.120, fck=25.00MPa ,bw=1000mm, d=301mm
k=1+0(200/d) <=2, k=1.82

pl=Asl/ (bw-d)=855/(1000x301)=0.0028

vmin:O.035-kLm*Ofck = 0.43N/mm? (EC2 Eg.6.3N)
Vrd, c(min)=0.001x(0.43x2x301/701)x1000x301=111.15kN/m

(EC2 §6.4.3 Fig.6.21N)

8.55cm?/m

(EC2 §6.4.4)

0.33
Vrdec=0.001x[0.120x1.82x(0.28x25.00) x2x301/701]1x1000x301=107.99, Vrdc=Vrdc(min)=111.15kN/m

Ved=36.29 kN/m <= Vrdc=111.15 kN/m, taglio e punzonatura OK

1.8. Ancoraggio dell'armatura (EC2 EN1992-1-1:2004, $§9.8.2.2,
x=h/2=0.200m, R=1000x0.216x0.200x1.500=64.85 kN Ze Nea
e=0.15b=0.045m ze=0.645 m, zi=0.900d=0.631m _e ] kfl
Fs=R-ze/z1=64.85x0.645/0.631=66.30 kN I
0sd=Fs/As=1000x66.30/1407=47 MPa ///// £ Zi ELF
Lunghezza richiesta dell'ancoraggio (EC2 Eg.8.3) /?K [ Rl
1b, rgd=(@/4) (osd/fbd)=(16/4)x(47/2.30)=82mm A I B
fbd=2.25%1.00x (fctk0.05/yc)=2.30 MPa (EC2 §8.4.2)

Lunghezza dell'ancoraggio di progetto (EC2 §8.4.4, T.8.2)
1bd=0.70x82=57mm, Cnom=75mm>3@=48mm

Lunghezza dell'ancoraggio minima lb,min=max(0.301lbrgd,10d,100mm)=

Lunghezza di ancoraggio necessaria per l'armatura longitudinale Lbd=160mm =0.160m

1lbd=160mm> (x-Cnom)=125.00. Necessarie piegature 80mm alle estremita delle barre.

1.9. Distinta barre di armatura

Num | tipo Barre di armatura quant Qa g/m lunghe | peso [kg]
[mm] [kg/m] [m]

1 G) go L el J 30 7 16 1.580 1.710 18.91

2 GD go L —l J 50 8 16 1.580 1.510 19.09

5| @ o 2 8 | 0.395 | 1.550 1.22

4 CD — 2 8 0.395 1.350 1.07

Peso totale [kg] 40.29

§8.4)

BETONexpress Eiseko Engineering
software by RUNET (c)

8

28/10/2013 16:46:19



