[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
File Progettazione _Parametri

CHERE
Oggett delsprogetazione

1 B SEZONETO7

1 B SEZIONE08

[ SEZIONE-03

1T SEZIONE-10

7 coLowmanz

/@ COLONNADS

£ COLONNAD

£ COLONNADS

COLONNA0

COLONNAD7

COLONNA 0

COLONNA0S

COLONNA1D

COLONNATT

14, PUNTOOD!

O E PuNTOO!

&, PunTD02

1 MURDOT

4 Mensola (EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004,)

' Progettazione OK

hc=0700m

hy-050 buw-0500m

Fod-1.30:375 0015041950

| Nome deltoggeto el progettazions

MENSOLAD!

Classe diresitenza del CLS e delfacciao

Fattori parzialper i meteial [EC2.§24.24)

C40/50 - B450C

o= 150, 5= 115
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Cosficien i conbinado dei caiciper e adori vaiabil 0= 070 23 W 080 33 o= 030 B3
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Diametro della bara di amatura [mm] @ 2 [¥)mm dametofissol | @)
Diametis dels bare per  collsgamenti stafe) [mm] 210 [¥Jm

Altezze del retro e del fronts della mensola [m] he= 0700 Em hd= 0350 (m
Distanza del carico dalla faceia della colonna ] ac= 0150 (&m be= 0300 (&m
Dimensioni dela colonna [m] hw= 0500 (B bw= 0500 (B
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MENSOLA-01
lensola

(5C2 EN13s2-1-1:2004, DN EM1sso-1-1:2004, )

Clazse ae1 Ca cao/so’sasoc  (zc2 s3)

Classe di esposizions ambiencale : XC1 (502 §4.4.1)

Copriferrs Crom=30 mm (202 §4.4.1)

ves1.50, ye=1.15 (2C2 Tabella 2.1m)

Satcori parsisli di sicuresza per 1'szioni: vG=1.30, v@=1.50  (SCO Annessi AL)

Zed=ace -Zek/ye=0.85x40/1.50=22 &7 MBa
yaszyk/ys=450/1 15=351 MBa
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