Informazioni generali
Classe del legno C24

Interasse capriate C/C 2.90 m
Travetti C22, 75x130 mm, C/C 0.30 m
Assito C22, spessore 20 mm

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

piastre: 2x90x145x2.0mm Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.111)

bullone: 4.0mm [24] [12+12] Volume della capriata =0.088 m?
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piastre: 2x70x130x2.0mm . ,
bullone: 4.0mm [16] [8+8] Peso del controsoffitto del tetto 0.100 kN/m
Carico della nev e sul terreno 1.500 kN/m?
Pressione del vento sulle superfici vert. 0.754 kN/m?
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Elementi della capriata Piastre Progetto: ESEMPIO
elem | Sezione | Classe| Lunghezza| (Lmax) Nodo| Tipo | Dimensioni (BxL)mm | bullone
El1-2: 75x225 C24 L1-2=3.10 m Lmax =3.30 m Nd 2: | Piastra 2.0mm 2x90x145mm 4.0mm :24 [12+12]
MEZZA CAP-01
EI1-3: 58x150 C24 L1-3=2.80m Lmax =2.98 m Nd 1: | Piastra 2.0mm 2x70x130mm 4.0mm :16 [8+8]
Scala: 1:30 Data: 04/11/2013
El2-3: 58x150 C24 L2-3=1.32m Lmax =1.56 m Nd 3: Piastra 2.0mm 2x65x100mm 4.0mm :12 [6+6]
Progettista: Dis. n°:
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