2

piastre: 2x75x110x2.0mm
bullone: 4.0mm [12] [6+6]

Informazioni generali
Classe del legno D40

Interasse capriate C/C 1.41 m

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.111)

Volume della capriata =0.291 m?

Normative di calcolo
UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo
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Pressione del vento sulle superfici vert. 0.754 kN/m?
L 5.79 L
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Elementi della capriata Piastre Progetto: ESEMPIO
elem | Sezione | Classe| Lunghezza| (Lmax) Nodo| Tipo Dimensioni (BxL)mm bullone
El1-2: 75x225 D40 L1-2=5.94 m Lmax =6.07 m Nd 2: | Piastra 2.0mm 2x75x110mm 4.0mm :12 [6+6]
PADIGLIONE-03-3
El1-3: 75x225 D40 L1-3 =5.66 m Lmax =5.79 m Nd 1: | Piastra 2.0mm 2x95x130mm 4.0mm :22 [11+11]
Scala: 1:50
El2-3: 75x225 D40 L2-3=1.80 m Lmax =2.07 m Nd 4: Piastra 2.0mm 2x390x190mm 4.0mm :23 [10+4+9]
H 0.
El3-4 : 75x225 D40 L34 =297 m Lmax =2.63 m Nd 5: | Piastra 2.0mm 2x45x125mm 4.0mm :8 [4+4] Dis. n®:
El4-5: | 75x225 D40 L4-56=0.90m | Lmax =0.67 m Nd 3: | Piastra 2.0mm 2x495x125mm 4.0mm :25 [9+12+4] Firma:
El 2: Piastra 2.0mm 2x125x65mm 4.0mm :12 [6+6] Eiseko Engineering
El 3: Piastra 2.0mm 2x180x130mm 4.0mm :42 [21+21]
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