piastre: 95x200x2.0mm
bullone: 4.0mm [20] [7+6+7]

Informazioni generali
Classe del legno D40

Interasse capriate C/C 3.70 m

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.111)

Volume della capriata =0.387 m?

Normative di calcolo
UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo

UNI EN1991-1-1:2004 Azioni sulle strutture

DM2008 Azioni della neve
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Elementi della capriata Piastre Progetto: ESEMPIO
elem | Sezione | Classe| Lunghezza| (Lmax) Nodo| Tipo Dimensioni (BxL)mm bullone
El1-2: 75x225 D40 L1-2=4.39 m Lmax =4.41m Nd 2: | Piastra 2.0mm 95x200mm 4.0mm :20 [7+6+7]
PADIGLIONE-02-1
El2-3: 75x225 D40 L2-3=4.39 m Lmax =4.41 m Nd 1: | Piastra 2.0mm 210x125mm 4.0mm :28 [14+14]
Scala: 1:50
EI1-3: 75x225 D40 L1-3=8.00 m Lmax =8.00 m Nd 3: | Piastra 2.0mm 210x125mm 4.0mm :28 [14+14]
H 0.
El2-4 : 75x225 D40 L2-4 =1.80 m Lmax =1.56 m Nd 4 : | Piastra 2.0mm 535x105mm 4.0mm :18 [4+4+4+6] Dis. n®:
El4-5: | 75x225 D40 L4-5=2.19 m Lmax =1.89 m Nd 5: | Piastra 2.0mm 140x55mm 4.0mm :8 [4+4] Firma:
El4-6: | 75x225 D40 L4-6 =2.19 m Lmax =1.89 m Nd 6: | Piastra 2.0mm 140x55mm 4.0mm :8 [4+4] Eiseko Engineering
El 5: Piastra 2.0mm 120x210mm 4.0mm :48 [24+24]
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